
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES NSKHPS 
LA NORME EN MATIÈRE DE HAUTE PERFORMANCE

GARDEZ EN MOUVEMENT. GARDEZ  
LE CONTRÔLE.
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Charges extrêmement lourdes et charges dynamiques dans les secteurs 

de la production d’acier, de l’extraction minière et de la construction. 

Vitesses extrêmes et températures élevées dans l’industrie papetière. 

Une fiabilité extrême où et quand des temps d’arrêt inattendus des 

machines et de l’équipement sont inacceptables.

Les attentes à l’endroit des roulements à rouleaux sphériques utilisés 

dans les tâches industrielles les plus difficiles sont toujours élevées : ils 

doivent pouvoir fonctionner plus intensément, plus rapidement et plus 

longtemps. Et ils doivent surpasser le fait d’être de simples composants 

porteurs pour devenir des améliorateurs de performance, atténuant les 

coûts de maintenance et de fonctionnement et améliorant la productivité 

et la profitabilité. 

Résolument.

Cette différence exige de meilleurs processus de fabrication, 

une meilleure technologie de matériau et de meilleurs principes 

fondamentaux de conception.

Les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS sont cette différence.

ÉPROUVÉS SUR 
LE TERRAIN POUR 
PERFORMER ET 
DURER PLUS 
LONGTEMPS :
NSKHPS



33

UNE PERFORMANCE À  
LAQUELLE VOUS POUVEZ  
VOUS FIER.

Les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS sont la synthèse des technologies 

de NSK, combinées à l’ingénierie de matériaux, la tribologie, la conception 

mécanique et la fabrication de pointe appliquées. Le résultat est un roulement 

à rouleaux sphérique conçu pour performer et durer plus longtemps que les 

itérations traditionnelles, répondant aux défis industriels toujours plus nombreux 

avec des avantages importants et éprouvés :

›	 Durée de vie considérablement plus longue et plus fiable

›	 Capacité de charge dynamique accrue

›	 Limites de vitesse plus élevées

›	 Stabilité dimensionnelle à des températures élevées

›	 Possibilité de réduire l’espace de montage sans perte de capacité de la 

machine
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CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

Les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS sont optimisés par leur conception pour offrir des capacités de charge plus élevées, 

fonctionner avec des limites de vitesses plus élevées et fonctionner de manière fiable pendant une durée de vie plus longue. Dans 

les applications traditionnelles, leur grande efficacité peut aussi permettre de réduire l’espace de montage des machines et de 

l’équipement.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION

›	 Fabrication avec de l’acier d’une grande pureté offrant une 

résistance accrue à la fatigue

›	 Conception interne optimisée de grande capacité

›	 Cages en acier embouti trempé résistant à l’usure et cages 

robustes en laiton usiné

›	 Finition de pointe de la surface des chemins de roulement 

pour maximiser la durabilité et la résistance à l’usure

›	 Stabilité dimensionnelle à des températures élevées : 

jusqu’à 200 ºC

›	 Jeux radiaux internes C2, C-Normal, C3, C4 et C5

›	 Séries dimensionnelles 213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 

240 et 241

›	 Pour les diamètres d’arbre de 40 mm à 420 mm

Conception interne 

à grande capacité, 

optimisée

Option de cage en 

laiton usiné robuste

Surfaces de chemins de 

roulement de pointe à 

finition extrêmement 

précise pour maximiser la 

durabilité et la résistance 

à l’usure

Caractéristiques de la 

rainure et des orifices 

de lubrification

Option de cage 

en tôle d’acier 

résistante à l’usure

Acier d’une grande 

pureté offrant une 

résistance accrue à 

la fatigue
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FACTEURS CONTRIBUANT À UNE 
PERFORMANCE ÉLEVÉE

FINITION DE POINTE DE LA SURFACE DES 
CHEMINS DE ROULEMENT

Avec les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS, la 

technologie de rectification de la bague et les profils 

rouleaux-chemin de roulement améliorés contrôlent le 

mouvement du rouleau à l’intérieur du roulement, diminuant 

l’usure du roulement et améliorant sa résistance à la fatigue.

 

 

De plus, NSK applique un processus de superfinition aux 

surfaces des chemins de roulement pour retirer les pics 

d’aspérité de matériau restants – à l’échelle  

microscopique – pour améliorer la performance de 

lubrification et augmenter la résistance à l’usure.

CAGE EN ACIER EMBOUTI

›	 Cage haute résistance avec traitement particulier de la 

surface par nitruration pour une meilleure résistance à 

l’usure permettant des vitesses de fonctionnement plus 

élevées

›	 Guidage des rouleaux à l’aide des brides centrales de 

la cage, éliminant le besoin d’une bague de guidage, 

permettant ainsi d’utiliser des rouleaux plus grands, 

d’augmenter la capacité de charge et de prolonger la 

durée de vie

CAGE EN LAITON USINÉ

›	 Conception de cage robuste pour une meilleure 

performance dans les tâches associées à de lourdes 

charges ou à des charges dynamiques

›	 La géométrie des poches de la cage et la longueur des 

doigts procurent un meilleur guidage et une asymétrie 

contrôlée des rouleaux

›	 Les contours usinés avec grande précision optimisent le 

débit de lubrifiant aux surfaces de contact des roulements
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DIMENSIONS ET VALEURS OPÉRATIONNELLES  
DES ROULEMENTS

NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

22208EAE4  22208EAKE4 

40 

80  23  1,1    113   99 5 600  7 100 

21308EAE4  21308EAKE4  90  23  1,5    118   111 6 000  7 500 

22308EAE4  22308EAKE4  90  33  1,5    170   153 5 300  6 700 

22209EAE4  22209EAKE4 

45 

85  23  1,1    118   111 6 000  7 500 

21309EAE4  21309EAKE4  100  25  1,5    149   144 5 000  6 300 

22309EAE4  22309EAKE4  100  36  1,5    207   195 4 500  5 600 

22210EAE4  22210EAKE4 

50 

90  23  1,1    124   119 5 600  7 100 

21310EAE4  21310EAKE4  110  27  2,0    178   174 4 500  5 600 

22310EAE4  22310EAKE4  110  40  2,0    246   234 4 300  5 300 

22211EAE4  22211EAKE4 

55 

100  25  1,5    149   144 5 300  6 700 

21311EAE4  21311EAKE4  120  29  2,0    178   174 4 500  5 600 

22311EAE4  22311EAKE4  120  43  2,0    292   292 3 800  4 800 

22212EAE4  22212EAKE4 

60 

110  28  1,5    178   174 4 800  6 000 

21312EAE4  21312EAKE4  130  31  2,1    238   244 3 800  4 800 

22312EAE4  22312EAKE4  130  46  2,1    340   340 3 600  4 500 

22213EAE4  22213EAKE4 

65 

120  31  1,5    221   230 4 300  5 300 

21313EAE4  21313EAKE4  140  33  2,1    264   275 3 600  4 500 

22313EAE4  22313EAKE4  140  48  2,1    375   380 3 200  4 000 

22214EAE4  22214EAKE4 

70 

125  31  1,5    225   232 4 000  5 300 

21314EAE4  21314EAKE4  150  35  2,1    310   325 3 200  4 000 

22314EAE4  22314EAKE4  150  51  2,1    425   435 3 000  3 800 

22215EAE4  22215EAKE4 

75 

130  31  1,5    238   244 4 000  5 000 

21315EAE4  21315EAKE4  160  37  2,1    310   325 3 200  4 000 

22315EAE4  22315EAKE4  160  55  2,1    485   505 2 800  3 600 

EA CAMalésage cylindrique

Dd

B

r

r

alésage conique

Dd

B
r
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NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

22216EAE4  22216EAKE4 

80 

140  33  2,0    264   275 3 600  4 500 

21316EAE4  21316EAKE4  170  39  2,1    355   375 3 000  3 800 

22316EAE4  22316EAKE4  170  58  2,1    540   565 2 600  3 400 

22217EAE4  22217EAKE4 

85 

150  36  2,0    310   325 3 400  4 300 

21317EAE4  21317EAKE4  180  41  3,0    360   395 3 000  4 000 

22317EAE4  22317EAKE4  180  60  3,0    600   630 2 400  3 200 

22218EAE4  22218EAKE4 

90 

160  40  2,0    360   395 3 200  4 000 

21318EAE4  21318EAKE4  190  43  3,0    415   450 2 800  3 600 

22318EAE4  22318EAKE4  190  64  3,0    665   705 2 400  3 000 

22219EAE4  22219EAKE4 

95 

170  43  2,1    415   450 3 000  3 800 

21319CAME4  21319CAMKE4  200  45  3,0    430   435 1 500  2 000 

22319EAE4  22319EAKE4  200  67  3,0    735   780 2 200  2 800 

22220EAE4  22220EAKE4 

100 

180  46  2,1    455   490 2 800  3 600 

23220CAME4  23220CAMKE4  180  60,3  2,1    525   605 1 600  2 200 

21320CAME4  21320CAMKE4  215  47  3,0    495   485 1 400  1 900 

22320EAE4  22320EAKE4  215  73  3,0    860   930 2 000  2 600 

23122CAME4  23122CAMKE4 

110 

180  56  2,0    480   630 1 600  2 000 

24122CAME4  24122CAMK30E4  180  69  2,0    575   750 1 600  2 000 

22222EAE4  22222EAKE4  200  53  2,1    605   645 2 800  3 600 

23222CAME4  23222CAMKE4  200  69,8  2,1    645   760 1 500  1 900 

21322CAME4  21322CAMKE4  240  50  3,0    565   545 1 300  1 700 

22322EAE4  22322EAKE4  240  80  3,0   1 030  1 120 1 900  2 400 

LARGEUR DE 
LA RAINURE 

D’HUILE

W

5

6

7

8

10

DIAMÈTRE DU 
TROU D’HUILE

dOH

2.5

3

4

5

6

Au-dessus

18

30

40

50

65

Incl.

30

40

50

65

80

LARGEUR NOMINALE 
DU ROULEMENT

B

Dimension des rainures et des trous d’huile (mm)

NOMBRE 
DE TROUS

4

6

Au-dessus

—

180

Incl.

180

250

D.E. NOMINAL 
DU ROULEMENT

D

Nombre de trous d’huileW

dOH
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DIMENSIONS ET VALEURS OPÉRATIONNELLES  
DES ROULEMENTS

NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

23024CAME4  23024CAMKE4 

120 

180  46  2,0    395   525 1 800  2 200 

24024CAME4  24024CAMK30E4  180  60  2,0    480   680 1 500  2 000 

23124CAME4  23124CAMKE4  200  62  2,0    580   720 1 400  1 800 

24124CAME4  24124CAMK30E4  200  80  2,0    695   905 1 400  1 800 

22224EAE4  22224EAKE4  215  58  2,1    685   765 2 400  3 000 

23224CAME4  23224CAMKE4  215  76  2,1    790   970 1 300  1 700 

22324EAE4  22324EAKE4  260  86  3,0   1 190  1 320 1 700  2 200 

23026CAME4  23026CAMKE4 

130 

200  52  2,0    500   655 1 700  2 000 

24026CAME4  24026CAMK30E4  200  69  2,0    620   865 1 400  1 800 

23126CAME4  23126CAMKE4  210  64  2,0    630   825 1 300  1 700 

24126CAME4  24126CAMK30E4  210  80  2,0    735  1 010 1 300  1 700 

22226EAE4  22226EAKE4  230  64  3,0    820   940 2 200  2 600 

23226CAME4  23226CAMKE4  230  80  3,0    875  1 080 1 200  1 600 

22326CAME4  22326CAMKE4  280  93  4,0   1 240  1 350 1 300  1 600 

23028CAME4  23028CAMKE4 

140 

210  53  2,0    525   715 1 600  1 900 

24028CAME4  24028CAMK30E4  210  69  2,0    635   905 1 300  1 700 

23128CAME4  23128CAMKE4  225  68  2,1    725   945 1 200  1 600 

24128CAME4  24128CAMK30E4  225  85  2,1    835  1 160 1 200  1 600 

22228CAME4  22228CAMKE4  250  68  3,0    835   945 1 400  1 700 

23228CAME4  23228CAMKE4  250  88  3,0   1 040  1 300 1 100  1 500 

22328CAME4  22328CAMKE4  300  102  4,0   1 450  1 590 1 200  1 500 

EA CAMalésage cylindrique

Dd

B

r

r

alésage conique

Dd

B
r
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NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

23030CAME4  23030CAMKE4 

150 

225  56  2,1    590   815 1 400  1 800 

24030CAME4  24030CAMK30E4  225  75  2,1    740  1 090 1 200  1 500 

23130CAME4  23130CAMKE4  250  80  2,1    905  1 180 1 100  1 400 

24130CAME4  24130CAMK30E4  250  100  2,1   1 070  1 450 1 100  1 400 

22230CAME4  22230CAMKE4  270  73  3,0    955  1 120 1 300  1 600 

23230CAME4  23230CAMKE4  270  96  3,0   1 220  1 560 1 100  1 400 

22330CAME4  22330CAMKE4  320  108  4,0   1 530  1 690 1 100  1 400 

23932CAME4  23932CAMKE4 

160 

220  45  2,0    450   675 1 400  1 800 

23032CAME4  23032CAMKE4  240  60  2,1    675   955 1 300  1 700 

24032CAME4  24032CAMK30E4  240  80  2,1    845  1 260 1 100  1 400 

23132CAME4  23132CAMKE4  270  86  2,1   1 070  1 400 1 000  1 300 

24132CAME4  24132CAMK30E4  270  109  2,1   1 240  1 670 1 000  1 300 

22232CAME4  22232CAMKE4  290  80  3,0   1 140  1 320 1 200  1 500 

23232CAME4  23232CAMKE4  290  104  3,0   1 370  1 770 1 000  1 300 

22332CAME4  22332CAMKE4  340  114  4,0   1 700  1 900 1 100  1 300 

23934CAME4  23934CAMKE4 

170 

230  45  2,0    450   680 1 300  1 700 

23034CAME4  23034CAMKE4  260  67  2,1    795  1 090 1 200  1 600 

24034CAME4  24034CAMK30E4  260  90  2,1   1 030  1 520 1 000  1 300 

23134CAME4  23134CAMKE4  280  88  2,1   1 180  1 570 1 000  1 300 

24134CAME4  24134CAMK30E4  280  109  2,1   1 280  1 770 1 000  1 300 

22234CAME4  22234CAMKE4  310  86  4,0   1 240  1 500 1 100  1 400 

23234CAME4  23234CAMKE4  310  110  4,0   1 500  1 910 900  1 200 

22334CAME4  22334CAMKE4  360  120  4,0   1 970  2 110 1 000  1 200 

LARGEUR DE 
LA RAINURE 

D’HUILE

W

10

12

15

DIAMÈTRE DU
TROU D’HUILE

dOH

6

8

10

Au-dessus

65

80

100

Incl.

80

100

120

LARGEUR NOMINALE 
DU ROULEMENT

B

7

8

4

5

40

50

50

65

Dimension des rainures et des trous d’huile (mm)

NOMBRE
DE TROUS

Au-dessus Incl.

D.E. NOMINAL
DU ROULEMENT

D

4

6

—

180

180

250

6

6

250

315

315

400

Nombre de trous d’huileW

dOH
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DIMENSIONS ET VALEURS OPÉRATIONNELLES  
DES ROULEMENTS

NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

23936CAME4  23936CAMKE4 

180 

250  52  2,0    590   890 1 200  1 600 

23036CAME4  23036CAMKE4  280  74  2,1    935  1 270 1 200  1 400 

24036CAME4  24036CAMK30E4  280  100  2,1   1 210  1 750 950  1 200 

23136CAME4  23136CAMKE4  300  96  3,0   1 320  1 760 900  1 200 

24136CAME4  24136CAMK30E4  300  118  3,0   1 490  2 040 900  1 200 

22236CAME4  22236CAMKE4  320  86  4,0   1 280  1 540 1 100  1 300 

23236CAME4  23236CAMKE4  320  112  4,0   1 620  2 110 850  1 100 

22336CAME4  22336CAMKE4  380  126  4,0   2 170  2 340 950  1 200 

23938CAME4  23938CAMKE4 

190 

260  52  2,0    575   875 1 200  1 500 

23038CAME4  23038CAMKE4  290  75  2,1    970  1 350 1 100  1 400 

24038CAME4  24038CAMK30E4  290  100  2,1   1 220  1 840 900  1 200 

23138CAME4  23138CAMKE4  320  104  3,0   1 480  2 020 850  1 100 

24138CAME4  24138CAMK30E4  320  128  3,0   1 710  2 330 850  1 100 

22238CAME4  22238CAMKE4  340  92  4,0   1 420  1 730 1 000  1 200 

23238CAME4  23238CAMKE4  340  120  4,0   1 800  2 350 800  1 100 

22338CAME4  22338CAMKE4  400  132  5,0   2 370  2 590 900  1 100 

23940CAME4  23940CAMKE4 

200 

280  60  2,1    710  1 060 1 100  1 400 

23040CAME4  23040CAMKE4  310  82  2,1   1 180  1 700 1 000  1 300 

24040CAME4  24040CAMK30E4  310  109  2,1   1 420  2 120 850  1 100 

23140CAME4  23140CAMKE4  340  112  3,0   1 700  2 330 800  1 000 

24140CAME4  24140CAMK30E4  340  140  3,0   1 960  2 660 800  1 000 

22240CAME4  22240CAMKE4  360  98  4,0   1 620  2 010 950  1 200 

23240CAME4  23240CAMKE4  360  128  4,0   2 070  2 750 750  1 000 

22340CAME4  22340CAMKE4  420  138  5,0   2 500  2 990 850  1 000 

EA CAMalésage cylindrique

Dd

B

r

r

alésage conique

Dd

B
r
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NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

23944CAME4  23944CAMKE4 

220 

300  60  2,1    785  1 240 1 000  1 300 

23044CAME4  23044CAMKE4  340  90  3,0   1 360  1 980 950  1 200 

24044CAME4  24044CAMK30E4  340  118  3,0   1 640  2 490 750  1 000 

23144CAME4  23144CAMKE4  370  120  4,0   1 960  2 710 710  950 

24144CAME4  24144CAMK30E4  370  150  4,0   2 250  3 200 710  950 

22244CAME4  22244CAMKE4  400  108  4,0   1 960  2 430 850  1 000 

23244CAME4  23244CAMKE4  400  144  4,0   2 520  3 400 670  900 

22344CAME4  22344CAMKE4  460  145  5,0   2 940  3 400 750  950 

23948CAME4  23948CAMKE4 

240 

320  60  2,1    795  1 300 950  1 200 

23048CAME4  23048CAMKE4  360  92  3,0   1 450  2 140 850  1 100 

24048CAME4  24048CAMK30E4  360  118  3,0   1 730  2 730 710  950 

23148CAME4  23148CAMKE4  400  128  4,0   2 230  3 100 670  850 

24148CAME4  24148CAMK30E4  400  160  4,0   2 660  3 800 670  850 

22248CAME4  22248CAMKE4  440  120  4,0   2 340  2 890 750  950 

23248CAME4  23248CAMKE4  440  160  4,0   3 050  4 050 630  800 

22348CAME4  22348CAMKE4  500  155  5,0   3 250  3 800 670  850 

23952CAME4  23952CAMKE4 

260 

360  75  2,1   1 170  1 870 850  1 000 

23052CAME4  23052CAMKE4  400  104  4,0   1 780  2 580 800  950 

24052CAME4  24052CAMK30E4  400  140  4,0   2 270  3 500 630  850 

23152CAME4  23152CAMKE4  440  144  4,0   2 700  3 750 600  800 

24152CAME4  24152CAMK30E4  440  180  4,0   3 200  4 700 600  800 

22252CAME4  22252CAMKE4  480  130  5,0   2 720  3 400 670  850 

23252CAME4  23252CAMKE4  480  174  5,0   3 400  4 550 560  750 

22352CAME4  22352CAMKE4  540  165  6,0   3 900  4 600 630  800 

LARGEUR DE 
LA AINURE 

D’HUILE

W

10

12

15

20

25

DIAMÈTRE DU
TROU D’HUILE

dOH

6

8

10

12

15

Au-dessus

65

80

100

120

160

Incl.

80

100

120

160

200

LARGEUR NOMINALE 
DU ROULEMENT

B

8 550 65

Dimension des rainures et des trous d’huile (mm)

6

8

400

500

500

630

NOMBRE
DE TROUS

Au-dessus Incl.

D.E. NOMINAL
DU ROULEMENT

D

6180 250

6

6

250

315

315

400

Nombre de trous d’huileW

dOH
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DIMENSIONS ET VALEURS OPÉRATIONNELLES  
DES ROULEMENTS

NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

23956CAME4  23956CAMKE4 

280 

380  75  2,1   1 160  1 950 800  950 

23056CAME4  23056CAMKE4  420  106  4,0   1 930  2 950 710  900 

24056CAME4  24056CAMK30E4  420  140  4,0   2 350  3 800 600  800 

23156CAME4  23156CAMKE4  460  146  5,0   2 790  4 000 560  750 

24156CAME4  24156CAMK30E4  460  180  5,0   3 300  5 000 560  750 

22256CAME4  22256CAMKE4  500  130  5,0   2 850  3 650 630  800 

23256CAME4  23256CAMKE4  500  176  5,0   3 600  4 900 530  670 

22356CAME4  22356CAMKE4  580  175  6,0   4 350  5 150 560  710 

23960CAME4  23960CAMKE4 

300 

420  90  3,0   1 540  2 490 710  900 

23060CAME4  23060CAMKE4  460  118  4,0   2 400  3 700 670  850 

24060CAME4  24060CAMK30E4  460  160  4,0   2 890  4 600 530  710 

23160CAME4  23160CAMKE4  500  160  5,0   3 350  4 800 500  670 

24160CAME4  24160CAMK30E4  500  200  5,0   3 900  5 800 500  670 

22260CAME4  22260CAMKE4  540  140  5,0   3 250  4 250 600  750 

23260CAME4  23260CAMKE4  540  192  5,0   4 250  5 900 480  630 

23964CAME4  23964CAMKE4 

320 

440  90  3,0   1 620  2 750 670  850 

23064CAME4  23064CAMKE4  480  121  4,0   2 450  3 850 630  800 

24064CAME4  24064CAMK30E4  480  160  4,0   3 050  5 050 500  670 

23164CAME4  23164CAMKE4  540  176  5,0   3 850  5 500 480  600 

24164CAME4  24164CAMK30E4  540  218  5,0   4 400  6 650 480  600 

22264CAME4  22264CAMKE4  580  150  5,0   3 750  4 850 530  670 

23264CAME4  23264CAMKE4  580  208  5,0   4 850  6 900 450  600 

EA CAMalésage cylindrique

Dd

B

r

r

alésage conique

Dd

B
r



13

NUMÉRO DE BASE DU ROULEMENT
DIMENSIONS DU ROULEMENT CAPACITÉ DE CHARGE NOMINALE VITESSE LIMITE

mm kN tr/min

Alésage cylindrique Alésage conique d D B r (min) Dynamique Statique Graisse Huile

23968CAME4  23968CAMKE4 

340 

460  90  3,0   1 670  2 840 630  800 

23068CAME4  23068CAMKE4  520  133  5,0   2 850  4 400 560  710 

24068CAME4  24068CAMK30E4  520  180  5,0   3 650  6 050 480  600 

23168CAME4  23168CAMKE4  580  190  5,0   4 500  6 600 430  560 

24168CAME4  24168CAMK30E4  580  243  5,0   5 300  7 900 430  560 

23972CAME4  23972CAMKE4 

360 

480  90  3,0   1 730  3 050 600  750 

23072CAME4  23072CAMKE4  540  134  5,0   2 990  4 700 530  670 

24072CAME4  24072CAMK30E4  540  180  5,0   3 650  6 100 450  600 

23172CAME4  23172CAMKE4  600  192  5,0   4 800  7 100 400  530 

24172CAME4  24172CAMK30E4  600  243  5,0   5 250  8 000 400  530 

23976CAME4  23976CAMKE4 

380 

520  106  4,0   2 340  4 100 530  670 

23076CAME4  23076CAMKE4  560  135  5,0   3 150  5 100 530  630 

24076CAME4  24076CAMK30E4  560  180  5,0   3 850  6 600 430  560 

23980CAME4  23980CAMKE4 

400 

540  106  4,0   2 370  4 250 530  630 

23080CAME4  23080CAMKE4  600  148  5,0   3 700  5 900 480  600 

24080CAME4  24080CAMK30E4  600  200  5,0   4 500  7 600 400  500 

23984CAME4  23984CAMKE4  420  560  106  4,0   2 340  4 250 500  600 

LARGEUR DE 
LA RAINURE 

D’HUILE

W

10

12

15

20

25

30

DIAMÈTRE DU
TROU D’HUILE

dOH

6

8

10

12

15

20

Au-dessus

65

80

100

120

160

200

Incl.

80

100

120

160

200

250

LARGEUR NOMINALE
DU ROULEMENT

B
NOMBRE
DE TROUS

6

6

8

Au-dessus

315

400

500

Incl.

400

500

630

D.E. NOMINAL
DU ROULEMENT

D

Dimension des rainures et des trous d’huile (mm) Nombre de trous d’huileW

dOH
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SYSTÈME DE DÉSIGNATION
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES NSKHPS

Série dimensionnelle Conception interne Symbole NSKHPS

232

Numéro de référence de l’alésage Type de cage Caractéristique de stabilité Caractéristiques supplémentaires

DÉSIGNATION ATTRIBUT

Série dimensionnelle

222 type à intensité moyenne

213 type à très forte intensité

223

Numéro de référence 
de l’alésage

multiplier x 5 pour le diamètre 
d’alésage en mm;

500 mm et plus exprimé avec 
une « / », p. ex. /500 = 500 mm

Conception interne
EA

CA

conception à forte capacité, cage en acier

type à forte intensité

230 type à très faible intensité

231 type à faible intensité

232 type à intensité moyenne, large

239 type à très faible intensité

240 type à très faible intensité, large

241 type à faible intensité, large

Jeu radial interne

DÉSIGNATION ATTRIBUT

S11
stabilité dimensionnelle jusqu’à 200 °C, 
normalement omise du numéro de 
référence du marché secondaire

Caractéristiques 
supplémentaires

W31
mesure d’inspection particulière du 
fini du chemin de 
roulement + emballage amélioré

stabilité dimensionnelle jusqu’à 200 °C, 
normalement omise du numéro de 
référence du marché secondaire

*H*

W507 W31 + E4 + S11 (avec E4 et S11 omis 
du numéro de référence)

W509 W31 + E7 + S11 (avec E7 et S11 omis 
du numéro de référence)

conception à forte capacité, cage en laiton

Type d’alésage K

K30

alésage conique 1:12

alésage cylindrique

alésage conique 1:30

Type de cage
cage en acier embouti

cage en laiton usiné

vierge

M

vierge

Caractéristiques de 
lubrification

rainure et orifices de lubrification 
dans la bague extérieure

E4

Jeu radial interne

inférieur à la normale

jeu normal (CN)

C2

vierge

jeu supérieur à la normaleC3

supérieur à C3C4

supérieur à C4C5

Type d’alésage

C3K *H*36 CA M E4 S11 W507

Caractéristiques de lubrification

E7 rainure et orifices de lubrification dans 
les bagues intérieure et extérieure

Caractéristique de 
stabilité

Symbole NSKHPS
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40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

213 222 223 230 231 232 239 240 241

DISPONIBILITÉ PAR SÉRIE ET DIAMÈTRE D’ALÉSAGE

SÉRIE 
DIMENSIONNELLE

offert avec cage en acier embouti et en laiton usiné cage en laiton usiné

D
IA

M
ÈT

RE
 D

’A
LÉ

SA
G

E 
(M

M
)

DISPONIBILITÉ
SÉRIE DIMENSIONNELLE ET TAILLE D’ALÉSAGE



Tout a été mis en œuvre pour assurer 
l’exactitude des données figurant dans 
cette brochure, mais nous ne pouvons 
être tenus responsables de toute perte ou 
de tout dommage découlant d’erreurs ou 
d’omissions.
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